WYTYCZNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA BLACH OCYNKOWANYCH, Z POWŁOKĄ ALUMINIOWO-CYNKOWĄ ORAZ POWLEKANYCH POWŁOKAMI ORGANICZNYMI
1. W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległa uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. W razie zamoczenia blachy podczas transportu lub przeładunku należy bezwzględnie wysuszyć materiał przed dalszym składowaniem.

2. Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych o odpowiednim rozstawie wideł dostosowanym do zamawianych długości blach. Rozładunek należy wykonywać uważnie celem uniknięcia uszkodzenia powierzchni blachy oraz opakowania. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy ręcznym rozładunku i załadunku. Należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy unosić i przenosić zorientowane pionowo. W zależności od długości blachy, podczas rozładunku powinna być odpowiednia ilość osób, aby podczas przenoszenia nie powodować załamania, naciągania blachy czy odkształcenia modułu.
3. Blachy wymienione w tytule oraz wyroby blaszane należy przechowywać  pod dachem w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatury i wilgotności powietrza, które powodują kondensację pary wodnej na powierzchniach blach wzajemnie stykających się. Aby zabezpieczyć blachy podczas przechowywania przed niekorzystnymi czynnikami wymienionymi powyżej, należy je przełożyć cienkimi przekładkami dystansującymi arkusze. Niedotrzymanie tego może być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych na blasze ocynkowanej, czarnych plam na blasze z powłoką aluminiowo-cynkową oraz uszkodzenia powłoki poliestrowej w przypadku blach powlekanych. W przypadku materiału zabezpieczonego folią ochronną należy folię bezwzględnie zerwać przed rozpoczęciem przechowywania.
4. Zaleca się składowanie materiału minimum 200 mm od podłoża. Nie wolno przechowywać materiału w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w innym agresywnym środowisku. 
5. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni podczas wykonywania robót montażowych, należy zapewnić pochylenie wzdłuż każdego arkusza celem odprowadzenia ewentualnej wody. Arkusze ułożyć tak aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy nimi.

6. Maksymalny okres magazynowania na warunkach opisanych powyżej nie powinien trwać dłużej jak 3 miesiące od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

7. Do cięcia blach należy stosować wyłącznie urządzenia tnące w tzw. „zimnym reżimie cięcia”,  np. nożyce wibracyjne lub ręczne nożyce do cięcia blach. Pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać narzędzi powodujących efekt termiczny takich jak np. szlifierka kątowa. 
8. Wszystkie miejsca cięcia blachy, także dokonane na linii produkcyjnej (szczególnie te z części okapowej) oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które nastąpiły podczas montażu po odtłuszczeniu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przez firmę dekarską lakierem zaprawkowym polecanym przez producenta blachy.    

9. Po zakończeniu prac montażowych powierzchnia blachy powinna zostać uprzątnięta tak, aby nie pozostały na niej żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
Firma Blachdom Plus nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie korozji na blachach przechowywanych i ciętych niezgodnie z powyższymi zasadami. Stosowanie odpowiednich zasad przechowywania i montażu blach ocynkowanych, z powłoką aluminiowo-cynkową oraz powlekanych poliestrem powinno zapewnić zachowanie walorów użytkowych zakupionego produktu na wiele lat.

