l" DEKLARACJA WELASNOSCI UZYTKOWYCH NR 03/2022/S
Producent:

BLACHDOM BLACHDOM PLUS GLUC S.K.A.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:
Blacha profilowana dachéwkowa: Amalfi Plus, Beskid Plus, Bona Plus, Lima Plus, Perta Plus

2. Numer partii: Numer identyfikacyjny oznakowany bezposrednio na etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Zastosowanie w budownictwie do pokry¢ w obiektach ziokalizowanych na terenach agresywnosci $rodowiska wg PN-EN SO 12944-2:2018:

- blachy stalowe z powlokg cynkowa Z275 o masie 275 g/m” lub powloka aluminiowo-cynkowa AZ150 o masie 150 g/m” dodatkowo pokryte powioka
poliestrowg o grubosci 25 pm lub 26 um lub 30 um lub 35 um lub 45 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powloka cynkowa Z275 o masie 275 g/m” lub powlokg aluminiowo-cynkowa AZ150 o masie 150 g/m® dodatkowo pokryte powtokg
poliuretanowg o grubosci 50 um lub 55 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powlokg cynkowo-aluminiowa ZA255 o masie 255 g/m? dodatkowo pokryte powtoka poliestrowa o grubosci 25 um lub 26 pum lub
30 pm lub 35 pm lub 45 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powioka cynkowo-aluminiowg ZA255 o masie 255 g/m” dodatkowo pokryte powitoka poliuretanowg o grubosci 50 pm fub 55 um
w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powlokg aluminiowo-cynkowg AZ185 o masie 185 g/m® bez dodatkowych powtok w érodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy ze stopu aluminium — mangan - magnez typu , rdosci H45/H46 dodatkowo pokryte powloka poliestrowg o grubosci.25
$rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3
Zastosowanie oraz sposéb wykonania
montazowymi producenta oraz
i przepisow techniczno-budowlany

trznych oraz wewnetrznych oktadzin powinn
budynkéw, opracowanymi z  uwzgledni

4. System oceny zgodnos: osci whasciwosci uzytkowych: System 4

ych - Charakterystyka wyrobu

PN-EN 14782:2008 ,8 hy metalowe do pokry¢ dachowych, okiadzin zewnetrzn

i wymagania”
6. Deklarowane tkowe:
Zasadnic styki Wiasciwosci uzytkowe
Materiat Zgodne z normag

Blacha stalowa: od 0,4 mm do 0,6 mm
Blacha aluminiowa: 0,6 mm
Zgodne z normg

sowaé | Stal 12 x 10°K

Aluminium: 24 x 10°K"

Cynk: 22 x 10°K"’

Zgodne z norma

Wyroby, dia ktérych przewiduje sie uzytkowanie przy
igtosci podpdr 400 mm Iub mniejszej, s uznawane za
ce to wymaganie bez koniecznosci wykonywania

Grubo$é nom
Tolerancje wymi

14782:2008 - EN 508-1:2014, EN508-2:2019

Zmiana wymiar

wspdtczynniki ro! 14782:2008

Grubost powtok EN 508-1,2014, EN508-2:2019

Wytrzymatos$¢ wyrobé
obcigzenie skupione o wa
- maksymalna rozpietos$é pot

oracji (jako uszkodzen) sg

Wodoszczelnosé PN-EN

rforaci (jako uszkodzen) sg

: pary | powietrza. PN-EN 14782:20

Przepuszczalno$¢ pary i powietrza

Oddziatywanie ognia zewnetrznego klasa Broort1), Broor(tz), Broorsy dla stali PN-EN 14782:2008
klasa Froor dla aluminium

PN-EN 14782:2008

Reakcja na ogien klasa F

7. Wiasnosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wlasciwosciami deklarowanymi w pkt. 6
Niniejsza deklaracja wlasnosci uzytkowych wydana zostaje na wytagczng odpowiedﬂoéé prag ta okreslonego powyzej.

S

Rybarzowice, 05.04.2022 r

W imieniu producenta podpisat: Jan Gtuc — Komplementariusz




