DEKLARACJA WLASNOSCI UZYTKOWYCH NR 02/2022/S
Producent:

BLACHDOM BLACHDOM PLUS GLUC S.K.A.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:
Blacha profilowana trapezowa T8, T14, T18, PDT19, T35, T55

2. Numer partii: Numer identyfikacyjny oznakowany bezposrednio na etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Zastosowanie w budownictwie do pokry¢ w obiektach zlokalizowanych na terenach agresywnosci $rodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2:2018:

- blachy stalowe z powtoka cynkowa Z275 o masie 275 g/m’ lub powloka aluminiowo-cynkowa AZ150 o masie 150 g/m® dodatkowo pokryte powioka
poliestrowg o grubosci 25 nm fub 26 pum lub 30 pum lub 35 Hm lub 45 um w srodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powioka cynkowg Z275 o masie 275 g/m lub powtoka aluminiowo-cynkowg AZ150 o masie 150 g/m dodatkowo pokryte powltokg
poliuretanowa o grubosci 50 um lub 55 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powlokg cynkowo-aluminiowg ZA255 o masie 255 g/m” dodatkowo pokryte powloka poliestrows o grubosci 25 pm lub 26 pm lub
30 um lub 35 um tub 45 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powiokg cynkowo-aluminiowg ZA255 o masie 255 g/m” dodatkowo pokryte powtokg poliuretanowa o grubosci 50 um lub 55 pm
w srodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powtokg aluminiowo-cynkowg AZ185 o ma5|e 185 g/im” bez dodatkowych powlok w $rodowiskach o kat. korozyjnosct C1,C2,C3

- blachy stalowe z powloka cynkowg Z275 o masie 275 g/m Iub pow#oka aluminiowo-cynkowa AZ150 o masie 150 g/m* w srodowuskach o.kat.
korozyjnosci C1, C2 - -

- blachy aluminiowe typu 3105 o twardosc' H45lH46~d
C1,C2,C3 :
Zastosowanle oraz sposoéb wykonam pokryc owych, zewnetrznych oraz wewnetrznych okltadzin powinno byc zgodﬂe z Zalecemami
_ technicznymi  budynkow, opracowanymi z uwzglednieniem obowiazujacych  norm

VO | okryte powitoka poliestrowg o grubosci 25 um —w srodowuskach 0 kat korozy;nosc;

i przepisow techniczno-budowianycl

4. System oceny zgodnbs i eryflkacn statosci wiasciwoséci uzytkowych: System 4
5. Wyr6b objety norma zharmonizowana:

PN-EN 14782:2008 > blachy metalowe do pokry¢é dachowych, okiadzin zewnetrznyéh“i"Wéwfn@trznych - Charakterystyka wyrobu

i wymagania”

6. Deklarowane o5ci uzytkowe:

Zharmomzowana specyfikac ja
: : technlczna

rystyki Wiasciwosci uzytkowe

Materiat Zgodne z norma

Blacha stalowa: od 0,4 mm do 1,0 mm
Blacha aluminiowa; 0,6 mm
Zgodne z normg

owaé | Stal: 12x 10°K"

PN‘EN 14782:2008 - EN 508»1.2014, EN508-2:2019

GrubOéé nominal‘ . :  PN-EN 14782:2008 -+ EN 508-1:2014. EN508-2:2019

Tolerancje wymiarg | PR.EN 14762:2008 — EN 508-1:2014. ENS08-2:2019

Zmiana wymiardw -

wspdlczynniki rozszerzaln Aluminium: 24 x 10°K” | PNEN 71 4782:2008
. | Cynk: 22 x10°K” -
Grubos¢ powtok ot Zgodnc z normg B EN 14782:2008 ‘:N 508-1:2014, ENS08-2:2019

‘:{Wyroby dla ktorych przewiduje sie uzytkowanie przy :
Wytrzymatos¢ wyrobow dachowych fk\a: 1 podpor 400 mm lub mniejszej, s3 uznawane za | pN.EN 14782 2008, 

obcigzenie skupione o wartosci 1, a ceto) aganie bez koniecznosci wykonywania
- maksymalna rozpieto$¢ podpér IREE fo Wy _g yreny

ajace perforac i (jako uszkodzen) sg
wodoszczelne.

Wyroby nie majgce erforaC| ako uszkodzen
Przepuszczalnos¢ pary i powietrza mgprzgpuszczejl?ne dpla pary | p(JOW|etrza )sa PN-EN 14782:2008

PN-EN 14782:2008

Wodoszczelno$e

Oddziatywanie ognia zewnetrznego klasa Broorn), Broost2). Broorqs dla stali PN-EN 14782:2008
klasa Froor dla aluminium

Reakcja na ogien klasa F PN-EN 14782:2008

7. Wiasnosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wiasciwosciami deklarowanymi w pkt. 6
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okre$lonego powyze;.

Rybarzowice, 13.07.2022 r

W imieniu producenta podpisat: Jan Gluc — Komplementariusz




