”' DEKLARACJA WELASNOSCI UZYTKOWYCH NR 04/2022/S
Producent:

BLACHDOM BLACHDOM PLUS GLUC S.K.A.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

Blacha ptaska cieta w arkusze

2. Numer partii: Numer identyfikacyjny oznakowany bezposrednio na etykiecie wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Zastosowanie w budownictwie do pokryé w obiektach zlokalizowanych na terenach agresywnosci $rodowiska wg PN-EN ISO 12944-2:2018:

- blachy stalowe z powioka cynkowg Z275 o masie 275 g/m” lub powloka aluminiowo-cynkowa AZ150 o masie 150 g/m® dodatkowo pokryte powtoka
poliestrowg o grubosci 25 pm lub 26 um lub 30 um lub 35 um lub 45 pm w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powloka cynkowa Z275 o masie 275 g/m? lub powloka aluminiowo-cynkowg AZ150 o masie 150 g/m’ dodatkowo pokryte powlokg
poliuretanowa o grubosci 50 um lub 55 um w srodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3, C4, C5

- blachy stalowe z powlokg cynkowo-aluminiowa ZA255 o masie 255 g/m” dodatkowo pokryte powioka poliestrowa o grubosci 25 pum lub 26 um lub
30 um lub 35 um lub 45 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powloka cynkowo-aluminiowg ZA255 o masie 255 g/m” dodatkowo pokryte powltokg poliuretanowg o grubosci 50 pum lub 55 yum
w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3, C4, C5

- blachy stalowe z powloka aluminiowo-cynkowa AZ185 o masie 185 g/m? bez dodatkowych powdok w rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy ze stopu aluminium — mangan - magnez typu AW 3105 o twardosci H45/H46 dodatkowo pokryte powloka poliestrowa o grubosci 25 pm —w
srodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- zastosowanie oraz sposob wykonania pokryé dachowych, zewnetrznych okfadzin $cian oraz wewnetrznych wykladzin $cian i sufitéw powinno by¢
zgodne z zaleceniami montazowymi producenta oraz z projektami technicznymi budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem obowiazujgcych nom
i przepiséw techniczno-budowlanych

4. System oceny zgodnosci i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:System 4

5. Wyréb objety normami zharmonizowanymi:

PN-EN 10346:2011 ,Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly-Warunki techniczne dostawy”

PN-EN 10143:2006 ,Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciagly — Tolerancje wymiaréw i ksztattu”

PN-EN 10169+A1:2012E Wyroby plaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob ciggly ~ Warunki techniczne dostawy’
PN-EN 14782:2008 ,Samonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnegtrznych - Charakterystyka wyrobu
i wymagania”

PN-EN 1396:2009 ,Aluminium i stopy aluminium. Blachy i tasmy powlekane w rulonach do ogdlnych zastosowan. Specyfikacje”

6. Sprawozdania z badan zieconych przez producenta jako wiasne:

Wyniki badan, atesty i dekiarowane zgodnosci przez dostawce — producenta blachy w kregach zgodne z EN 10204,

7. Deklarowane wlasnosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczn‘; vi )

Materiat Zgodne z normg ) PN-EN 508:2010: PN-EN 10346:2011
Blacha stalowa: od 0,4 mm do1 mm

Grubo$¢ nominalna blachy Blacha aluminiowa: 0.6 mm PN-EN 508:2010; PN-EN 10143:2006
Tolerancje wymiarowe Zgodne z norma PN-EN 508:2010; PN-EN 10143:2006

. . . .| stal:12x 10°K” :
Zmiana wymiaréw — nalezy stosowac | Ajyminium: 24 x 10°K” PN-EN 14782:2008

wspotczynniki rozszerzalno$ci ciepinej Cynk: 22 x 10°K"!

PN-EN  508:2010;

Grubos¢ powlok Zgodne z norma PN-EN 10169+A1:2012E
Wytrzymatos¢ wyrobéw dachowych na | Nie ma potrzeby przeprowadzania badan wyrobow

obcigzenie skupione o wartosci 1,2 przeznaczonych na okladziny zewnetrzne i wewnetrzne, PN-EN 14782:2008

kN— maksymalna rozpietos¢ podpor sufity, kasety i sufity podwieszane.

Wyroby nie majgce perforacji (jako uszkodzer) sa
wodoszczelne.

Wyrohy nie majgce perforacji (jako uszkodzen) sg
nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.

Blacha stalowa bez powlok organicznych:

Wodoszczelnosé PN-EN 14782:2008

Przepuszczalnos¢ pary i powietrza PN-EN 14782:2008

Spetnia wymagania bez potrzeby badan PN-EN 14782:2008
Odpornos¢ na dziatanie ognia Blacha stalowa z powtokg organiczna: Decyzja Komisji 2005/403/WE
zewnetrznego Klasa BROOF“), BRoop(z), BROOF(S)

Blacha aluminiowa: PN-EN 14782:2008

Klasa Froor Decyzja Komisji 2000/553/WE

Blacha stalowa:

Klasa C-s3,d0 - dla powlok z plastizolu PN-EN 14782:2008
Reakcja na ogien Klasa A1 ~ dla pozostalych

Blacha aluminiowa z powloka poliester: PN-EN 14782:2008

Klasa F

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami deklarowanymiw pkt. 7

Niniejsza deklaracja wiasciwosci u‘zytkowycthVd\ana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Rybarzowice, 05.04.2022 r

Jan Gtuc — Komplementariusz




