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DEKLARACJA WLASNOSCI UZYTKOWYCH NR 05/2022/S

Producent:

BLACHDOM PLUS GLUC S.K.A.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873

1. Kod identyfikacyjny wyrobu: Obrébki blacharskie BLACHDOM PLUS

2. Numer partii: Numer identyfikacyjny oznakowany bezposrednio na etykiecie wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Zastosowanie w budownictwie do pokry¢ dachowych w obiektach zlokalizowanych na terenach agresywnosci $rodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2:2018

- blachy stalowe z powloka cynkowa Z225 o masie 225 g/m” lub powloka cynkowg 2275 o masie 275 g/m? dodatkowo pokryte powioka poliestrowa o gruboséci:

25 pum lub 26 pum lub 30 pm fub 35 um lub 45 pm — na zewnatrz obiektow w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2 i C3

- blachy stalowe z powlokg cynkowg Z225 o masie 225 g/m” lub powloka cynkowg Z275 o masie 275 g/m” dodatkowo pokryte powtokg poliuretanowg o grubosci 50 ym
lub 55um ~ na zewnatrz obiektéw w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2i C3

- blachy stalowe z powiokg aluminiowo-cynkowg AZ185 o masie 185 g/m® bez dodatkowych powiok ~ na zewnatrz obiektow w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1,
C2icC3

- blachy ze stopu aluminium — mangan - magnez typu AW 3105 o twardo$ci H45/H46 dodatkowo pokryte powloka poliestrowa o grubosci 25 pm — na zewngtrz obiektow
w Srodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2iC3

Obrobki blacharskie BLACHDOM PLUS sa przeznaczone do stosowania jako elementy wykonczeniowe dachow budynkéw i powinny by¢ zgodne z zaleceniami
montazowymi producenta oraz z projektami technicznymi budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-budowlanych

4. System oceny zgodnosci i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4
5. Wyr6b objety Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0984 z dnia 28.06.2019 r.

Deklarowane wtasciwosci techniczne blach:

Poz Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
Materialy: - gatunek stali wg PN-EN 10346:2015 Atesty producentdéw blachy
1 - gatunek aluminium wg PN-EN 1396:2015
. Blacha stalowa: nie mniej niz 0,5 mm
2 Grubos¢, mm Blacha aluminiowa: nie mnigj niz 0,5 mm PN-EN 485-4:1997
3 Dopuszczalne odchytki gruboéci wg PN-EN 485-4:1997 (aluminium) PN-EN 10143:2008

wg PN-EN 10143:2008 (stal)

Powloki metaliczne na blachach stalowych

4 a) masa powtoki w g/m2: - cynkowsj, 225,275
- aluminiowo-cynkowej 185 PN-EN 10346:2015
b) przyczepno$é przy zginaniu 180° brak zluszczen PN-EN ISO 7438:2016
¢) wyglad powierzchni powlok PN-EN 10346:2015 PN-EN 10346:2015
5 Powtoki organiczne
Na stronie licowej blachy
5.1 a) grubo$é nominaina, um:
- poliestrowa na stali (SP25, SP26, SP30, SP35, SP45) 25, 26, 30, 35, 45
- poliestrowa mat na aluminium (SP25) 25 PN-EN 1SO 2808:2008
- poliuretanowa na stali (PUR50, PURS55) 50, 55
) wg PN-EN 10169-1 +A1:2012( na stali )
b) dopuszczalne odchytki grubosci wg PN-EN 1396:2015( na aluminium )
clodpornos¢ na odrywanie od podioza:-metodg siatki nacie¢ | stopien 0 PN-EN iSO 2409:2013

d) elastyczno$¢ — proba zginania 0180°%na trzpieniu,
oceniana stosunkiem T -najmniejszego promienia giecia,

przy ktorym nie wystepuja pekniecia, do grubosci blachy: X 7
-powoka z PVC(P) Tst PNLEN 1S 1616:2012
- pozostate powtoki T<6 )
) stan powierzchni (wyglad) okreslony na podstawie
ogledzin gotowych wyrobdw: -pecherze Brak
- §lady podiuzne Brak
- pory, odciski pojedyncze do 1 mm? Ocena wizualna
- zadrapania i poprzeczne zatamania brak
- nie pokryte krawedzie blach do 2 mm w miejscach ostonigtych
zakiadkg
- jako$¢ powierzchni w miejscach przegieé bez uszkodzen (wzdiuznych spekan)
f) twardo$¢ oléwkowa: -powtoka z PVC(P) = HB
-pozostate powtoki 2 2HB PN-EN 15184:2013
g) barwa wediug wzornika producenta Ocena wizualna
5.2 na odwrotnej stronie blach powlekanych powtokg organiczna:

Grubo$¢, um: - na blachach stalowych 26 PN-EN 1SO 2808:2008

- na blachach aluminiowych 23

6" odporno$¢ korozyjna powtok — brak zmian powtoki = pod dziataniem mediéw w czasie, h

odpornos¢ na dziatanie obojetnej mgly solnej w przypadku 500
blach stalowych PN-EN ISO 9227:2017
odpornos¢ na dziatanie kwasnej mgly soinej w przypadku 500
blach aluminiowych
odporno$¢ na dziatanie wilgoci ( kondensacja ciggta ) 1000 PN-EN ISO 6270 — 1:2018

DOdpornosé korozyjng nalezy badaé na prabkach z blach wyprofilowanych.
? W przypadku blachy stalowej z powlokg AZ185 dopuszcza sie wystepowanie biatych przebarwien (produktow korozji powioki metaliczne;).

1
Niniejsza deklaracja wiasno$ci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedziainosé produ ent\a okres| powyzej.

Rybarzowice, 05.04.2022 r.
W imieniu producenta podpisat: Jan Gluc — Komplementariusz ................c..ocooeeeeee . . ! U/Q./ A




